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ásobník s  troma náboj-
mi je vsunutý do šachty. 
Jeho zablokovanie sa 
zabezpečí dlaňou. Záver 

je zatlačený dopredu. Je čas na-
tiahnuť poistku na krku pažby jej 
vysunutím o niekoľko milimetrov 
nahor. Streľba sa môže začať. De-
väť „terčov“ vzdialených 50 met- 
rov sa už trepoce v chladnom po-
vetrí. Je to deväť nafukovacích 
balónov. Guľovnica stúpa do ra-
mena, červený bod kolimátora 
cieli na prvý balón, zaznie výstrel, 

balónik mizne, na jedno zalícenie, 
dokonca bez zdvihnutia hlavy, 
hľadá pravá ruka záverovú kľuku, 
potiahne ju dozadu, aby ju vzápätí 
zasunula naspäť. Ruka v okamihu 
klesá a  už je ukazovák na spúš-
ti. Zvyšky druhého balónika sa 
trúsia po zemi. Záver sa posúva 
dozadu a  hneď zas dopredu. Za-
hrmí tretí výstrel a už ostáva len 
šesť žltých balónov v  rade. Štyri 
sekundy? Tri sekundy? Koľko mi 
trvalo vystrieľať celý prvý zásob-
ník? Ťažko povedať, správna od-

ZV roku 2010 prišli na svet dve nové 
guľovnice s priamoťažným záverom. 

Najskôr to bola Blaser R8 a po  
nej sa do predajní dostala Merkel  

RX-Helix. Kým prvá z nich je 
vylepšenou verziou bestselleru R93, 
druhá je zatiaľ veľkou neznámou... 

Vlastne bola, pretože sme dostali 
možnosť odskúšať ju v predpremiére.

Merkel RX-Helix
DRUHÁ „PRIAMOČIARA 

NEMKA“ VYCHÁDZA Z TIEŇA

zbrane

Merkel RX-Helix 
zatvorená, spolovice 
otvorená a otvorená. 

Tento úkon zaberie pár 
desatín sekundy – stačí 

potiahnuť páčku.



poveď by bola: veľmi krátky čas. Tieto 
prvé streľby s RX-Helix v Suhle, sotva 
500 m od závodu Merkel, sú dosť zvlášt-
ne. Vôbec nemám pocit, že by som tápal 
či hľadal záverovú kľuku, hoci som sa 
len zoznamoval s  guľovnicou, z ktorej 
od oznámenia jej príchodu v marci mi-
nulého roka zatiaľ nikto nemal možnosť 
strieľať.

Tri zásobníky  
po tri náboje

Prvý zásobník bez otáľania uvoľňuje 
miesto druhému. Nasleduje ďalšia troji-
ca výstrelov. Po nej sa do guľovnice vsú-
va tretí, posledný zásobník. Spolu deväť 
nábojov, žiaľ, ani o  jeden viac. Deväť 
striel máme na to, aby sme sa zoznámili 
s guľovnicou, urobili si názor a ohodno-
tili ju. Je to málo, najmä ak chce človek 
otestovať práve jej schopnosť rýchlej 
streľby. Našťastie som však na jej veľkej 
premiére nebol sám. Na testovanie bolo 
pozvaných dvadsaťdva ľudí, čo doved-
na znamená 198 striel. A  to už je dosť 
na to, aby si človek urobil obraz o po-
tenciáli a  spoľahlivosti zbrane, aj keď 
sám nie je autorom všetkých výstrelov. 
Na skúšku boli poskytnuté tri rovnaké 
Merkely RX-Helix v kalibri 8 x 57, kto-
rý je vo Francúzsku (zatiaľ?) zakázaný, 
no vzhľadom na  výkon, spätný náraz 
a tlak je porovnateľný s kalibrami, ktoré 
sa tam bežne používajú. Aby sa hlavne 
prirýchlo neprehrievali, striedali sa tri 
guľovnice s každým novým strelcom. 
Bilancia na konci dňa je veľmi pozitív-
na. Pri takmer 200 vystrelených strelách 
sa vyskytli len dva zádrhy. Oba inciden-
ty by sa dali v  podstate pripočítať na 
vrub strelcom, ktorí nepotiahli záverovú 
kľuku dostatočne dozadu, v  dôsledku 
čoho nebolo možné zasunúť do komo-
ry nový náboj. A  tak Merkel RX-Helix 
zvládol svoj prvý test úspešne. Prídu 

Prvá skúška 
Merkelu  

RX-Helix. Balóny 
sú umiestnené 
vo vzdialenosti 
50 m, testuje 
sa reťazenie 

výstrelov.
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vystreleného náboja a  vložiť do 
komory hlavne nový náboj. 

Záver nevychádza 
z puzdra

Uvedené kroky zaberú len pár 
zlomkov sekundy, pretože všetky 
tri náboje v  zásobníku je možné 
vystrieľať len za štyri sekundy, 
ba s trochou tréningu ešte rýchlej-
šie. Navyše odistenie aj zaistenie 
si vyžadujú minimálnu námahu. 
Koľajničky so  zárezmi a  vačky, 
zabezpečujúce redukčné prevo-
dy, umožňujú totiž vysunúť zá-
ver o 13 cm, hoci záverová kľuka 
prekoná len 6,5 cm. Zároveň v da-
nom pomere redukujú silu pôso-
biacu na kľuku, takže je potrebná 
menšia sila. Nepochybne preto má 
záverová kľuka také jemné tvary 
a treba sa ju naučiť používať. Jej 
pevné uchopenie vôbec neprichá-
dza do úvahy, naopak, na rýchle 
opakovanie streľby s  ňou treba 
manipulovať jemnučko. Ukazo-
vák a  prostredník priložíte spre-
du, kým palec kontroluje zadnú 
stranu. Pri vyhadzovaní nábojnice 
v podstate zohnete dvojicu prstov 
a nasleduje pohyb dozadu, pri za-
tváraní záveru ide ruka dopredu, 
pričom palec vedie kľuku až do 
koncovej polohy. V skutočnosti to 
všetko trvá oveľa kratšie ako tento 
opis. Treťou výhodou redukčných 
pomerov síl je obmedzenie chodu 
kľuky smerom dozadu a možnosť 
„skryť“ tak mechaniku do uzav-
retého puzdra pripomínajúceho 
samonabíjacie zbrane. Skrátka, 
pri vyhadzovaní nič nevychádza 
z  puzdra záveru, žiadna časť po-

však ďalšie, rovnako dôležité ako 
hromadná výroba nemenej kvalit-
ných zbraní a  predovšetkým ich 
promptné uvedenie do predaja vo 
väčšine európskych krajín a  naj-
mä vo Francúzsku, kde je nová 
guľovnica netrpezlivo očakávaná.

Votrelec vo 
výhradnej sfére 
vplyvu Blaseru

Veľký záujem je spôsobený samot-
ným princípom fungovania gu- 
ľovnice, ktorá sa radí do kategó-
rie tzv. straight-pull alebo guľov-
níc s  priamoťažným prebíjaním,  
kde kraľujú Blaser R93 a R8. To- 
to spoločenstvo zbraní založi-
la Blaser R93 už pred 17 rokmi,  
keď zjednodušila prebíjanie, a tak 
skrátila jeho čas. Na prebitie sta-
čia len dva pohyby (potiahnuť 
a  potlačiť) namiesto štyroch ty-
pických pre klasické záverové 
guľovnice (nadvihnúť, potiahnuť, 
zatlačiť, spustiť). Blaser dosiahol 
kolosálny úspech, ktorý vzbudzo-
val závisť u  konkurencie. No ak 
sledujete aktuálne dianie v  seg-
mente loveckých zbraní, iste si 
spomeniete, že Blaser R93 odro-
vnala jednu po druhej všetky svoje 
konkurentky, všetky zbrane, ktoré 
sa pokúšali uspieť v  tejto špecia-
lizovanej kategórii. Aj z toho vy-

plýva záujem o Merkel RX-Helix. 
Ak si inžinieri z Merkelu uvedo-
mujú hegemóniu „blaserky“ R93,  
ktorú postupne nahradila ešte do-
konalejšia R8, sú šialení alebo 
takí sebaistí, že uvádzajú novú 
zbraň? Čas dá odpoveď aj na 
túto otázku, no v  každom prípa-
de treba uznať, že s  ohľadom na 
našu prvú skúšku RX-Helixu im 
nechýbajú argumenty, najmä su-
per rýchla kadencia streľby, ktorú 
umožňuje krátky chod záverovej 
kľuky. Zbraň funguje v zásade na 
jednoduchom princípe, stačí len 
o  6,5 cm potiahnuť k  sebe kľuku 
umiestnenú zvislo nad spúšťou 
a zatlačiť ju naspäť. Krátky posuv 
v danom rozpätí umožňuje odistiť 
záverovú hlavu, o  13 cm, úplne 
dozadu vysunúť pohyblivý záver, 
vyhodiť prázdnu nábojnicu práve 

Tri náboje sa 
vystrelia v intervale 

sotva tri až štyri 
sekundy.

zbrane

Sústava vačiek 
a ozubených 
koľajničiek 
umožňuje 
zmenšiť 

o polovicu chod 
záverovej kľuky, 
namiesto 13 len 

6,5 cm.

Schematické 
zobrazenie 

prepravného 
kufríka 

s guľovnicou, 
dvoma hlavňami 

a dvoma 
ďalekohľadmi.
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hyblivého záveru sa vám nepre-
súva popred tvár. Počas streľby sa 
tým všetko mení. Ani poľovníci, 
ktorí si doslova líhajú na zbraň, 
nebudú mať potrebu či nutkanie 
uhýbať hlavou pri prebíjaní. Tak 
môže lovec ostať v  jednej línii 
a počas celej fázy dupľovania má 
stále zamierené. Ak vám na stano-
višti prechádza črieda diviakov, 
môže to byť dôležité, pokiaľ treba 
výstrel dva- či trikrát zopakovať.

Skrutkovité 
uzamykanie so 
šiestimi ozubmi

Posledným tromfom tejto rýchlej 
zbrane je jej vyváženosť. Bola na-
vrhnutá s  cieľom minimalizovať 
spätný náraz a zdvih hlavne. Aj to 
vám pomôže pri reťazení výstre-
lov. 
Pokiaľ ide o  mechaniku, ostáva 
ešte dodať, že pohyblivý záver 
sa uzamyká na konci chodu otoč-
ným pohybom. Trocha na spô-
sob samonabíjacej guľovnice je 
na hlave záveru do trojuholníka 
rozložených šesť ozubov, ktoré 
sa otáčajú o 60 stupňov a zapada-
jú priamo do uzáveru na hlavni. 
Takéto bezpečné uzamykanie má 
tvar závitnice, preto dostala gu-
ľovnica názov RX-Helix (vrtuľa, 
pozn. preklad.). Hlava záveru je 
zakončená priehlbinou, v  ktorej 
sa nachádza piestový vyhadzo-
vač a  háčikový vyťahovač, oba 
predimenzované pre spoľahlivej-
šie a  rýchlejšie fungovanie. Pred 
vniknutím cudzieho predmetu, 
prachu či vetvičiek v rôznych fá-
zach prebíjania je pohyblivý záver 
chránený krytom. 
Pri skúške sme používali koli-
mátory Aimpoint, no rovnako 
jednoducho bolo možné použiť 
aj puškový ďalekohľad či voľ-
né mieridlá, ktoré však nie sú 
v  ničom inovatívne ani určené 
na streľbu v  pohybe. Sú vlastne 
pomerne tradicionalistické a  bez 
akýchkoľvek zvláštností. Naopak, 
príprava na montáž optiky je ori-
ginálna. Pozostáva z lišty Picatin-
ny vybrúsenej na vrchole puzdra 
RX-Helix. Komponent vyfrézo-
vaný do  hrubej hmoty, podobný 
ako na Sauer 303, sa vyznačuje 
pevnosťou a odolnosťou, no nie je 
veľmi estetický. Navyše prevláda 
názor, a  často oprávnený, že pri 

guľovniciach s  vymeniteľnými 
hlavňami, akou je i RX-Helix, sú 
presnosť a  zachovanie nastavení 
lepšie, ak je optika upevnená na 
hlavni, a nie na puzdre, ako je to 
v  tomto prípade. Udržanie nasta-
vení medzi dvoma demontážami 
hlavne sme si však pre nedostatok 
času nemohli overiť sami. Uro-
bil to za nás a, samozrejme, pred 
nami jeden z členov tímu Merkel. 
No nepochybne ho zneistil tucet 

párov očí, ktoré sa naňho upierali, 
pretože sa mu nedarilo predviesť 
nám taký rozptyl striel, aký by 
si táto značka zaslúžila, a  to nie-
len po demontáži zbrane, ale ani 
pred ňou. Ak by sme chceli byť 
v tomto bode nekompromisní, bu-
deme si musieť počkať na ďalšiu 
skúšku. Manažéri z Merkelu nám 
však na našu otázku s  humorom 
odpovedali, že sa im pri montáži 
hlavní podarilo dosiahnuť toleran-
ciu do 5 mikrónov, čo je zárukou 
dokonalého rozptylu, a  to najmä 
v  dňoch, keď strelec nepodlieha 
emóciám.
RX-Helix je teda tzv. take-down. 
Ako sme práve videli, hlaveň je 
vymeniteľná. Tento starý systém, 
ktorý všetkým sprístupnil Mau- 
ser 66, je pomerne praktický 
z hľadiska výmeny jedného kalib-
ra za iný, a tak je konečne možné 
strieľať všetko tou istou zbraňou. 
Zvyčajne to vyžaduje kľúč alebo 
iný nástroj, no tu nie je potrebný. 
Inžinieri z  firmy Merkel navrhli 
systém tak, že rozoberanie je ne-
uveriteľne jednoduché a  obdivu-
hodne rýchle. Pri výmene hlavne 
nezáleží na tom, či je pohyblivý 
záver otvorený, alebo zatvorený. 
Stlačí sa tlačidlo umiestnené na 
spodnej strane uprostred predpaž-
bia, predpažbie sa vyberie sme-
rom dopredu potiahnutím o  nie-
koľko centimetrov pozdĺž hlavne. 
Potom sa o 90 stupňov sklopí páč-
ka umiestnená vedľa krúžku hlav-

Hlavne je možné vymeniť bez 
nástroja za štyri sekundy.

Prebíjanie 
ide rýchlo. 

Dôkazom je 
tento strelec, 
ktorý s lícom 
pritisnutým 

k pažbe 
už zatvára 

záver, zatiaľ 
čo vyhodená 
nábojnica je 
ešte vo výške 
jeho pravej 

ruky.

Tri zbrane 
s kolimátormi, 

ktoré boli 
použité pri 

dnešnom teste.
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zbrane

presiahnuť 3,4 až 3,5 kg, čo je ešte 
stále prijateľné. Tí, ktorým by sa 
to ešte vždy zdalo priveľa, môžu 
siahnuť po krátkej 51-centimetro-
vej hlavni alebo sa trochu poveno-
vať posilňovaniu... 

Reportáž: Laurent Bedu

ne a hlaveň je uvoľnená. Vyťahuje 
sa tiež smerom dopredu. Následne 
stačí nasadiť novú hlaveň a zopa-
kovať oba predchádzajúce kroky 
v opačnom poradí.

Trikov a fígľov 
požehnane

Vďaka drobnému fígľu možno 
kaliber Magnum ľubovoľne vy-
meniť za štandardný a  naopak. 
Keď sa totiž vyberie hlaveň, hlava 
záveru ostáva na nej. To isté pla-
tí aj pri hlavni Magnum, ktorá sa 
spolu so špeciálnou hlavou záveru 
zasa namontuje na zbraň. Ak však 
máte k  dispozícii viacero štan-
dardných hlavní, alebo ak chcete 
hlaveň vyčistiť, vedzte, že hlava 
záveru sa vyberá poľahky – po-
otočením o  štvrť otáčky medzi 
palcom a  ukazovákom. Rozobra-
tie zbrane umožňuje aj dvojdielna 
pažba pozostávajúca zo samotnej 
pažby s puzdrom na jednej strane 
a  predpažbím na strane druhej. 
Pažba z  dvoch častí má oproti 
jednodielnej aj tú výhodu, že si 
vyžaduje menšie kusy orecha, 

takže je ľahšie získať krásne kusy 
dreva. To je aj prípad našej zbra-
ne, pretože drevo, ktoré sme mali 
možnosť vidieť, bolo veľmi vkus-
né. Vo verzii s  čiernou kostrou 
budú v ponuke tri kategórie dreva, 
dvoj-, štvor- a  šesťhviezdičkové. 
Celý rad doplní napokon luxusná 
verzia so šesťhviezdičkovým dre-
vom. 
Napriek kvalitnému drevu nie 
je Merkel RX ťažký, neváži ani 
tri kilogramy. Treba povedať, že 
kostra je z ergalu, vďaka čomu je 
celá zostava citeľne ľahšia. S ďa-
lekohľadom by súprava nemala 

Dvojdielna pažba má aj tú výhodu, že 
si vyžaduje menšie kusy orecha, takže 

je ľahšie získať krásne kusy dreva.

TECHNICKÉ ÚDAJE
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Značka: Merkel
Model: RX-Helix 
Typ zbrane: záverová guľovnica 
s priamoťažným prebíjaním
Hmotnosť: približne 3 kg
Dĺžka hlavní: 56 cm v štandardnej 
verzii, 61 cm v Magnum, 51 cm 
v krátkej verzii
Poistka: na krku pažby, odistená 
poloha a zaistená poloha blokuje 
záver a úderník 
Pažba: dvojdielna, z výberového 
orechového dreva, leštená olejom, 
pištoľová rukoväť s rovným dlhým 
chrbtom, rovné predpažbie
Otvorené mieridlá: pevný cieľnik 
a muška z červeného optického 
vlákna, príprava na montáž optiky 
vo forme lišty Picatinny
Hlaveň: vymeniteľná bez použitia 
nástroja
Kalibre: sedem na výber: .222 Rem, 
.243 Win, .270 Win, 7 x 64,  
9,3 x 62, 7 Rem Mag a .300 Win 
Mag. 
Celková dĺžka: 107 cm
Maximálna dĺžka rozobranej 
zbrane: 68 cm
Cena: 2 890 eur v čiernej verzii 
s dvojhviezdičkovým drevom,  
3 290 eur so štvorhviezdičkovým 
drevom, 4 290 eur so 
šesťhviezdičkovým drevom,  
7 995 eur v luxusnej gravírovanej 
verzii so šesťhviezdičkovým drevom

NÁŠ NÁZOR
- krátke a rýchle prebíjanie
- samostatná poistka
- �hlaveň vymeniteľná bez 
nástroja

- �odnímateľný zásobník na tri 
náboje

- �záver sa nevysúva popred 
tvár

- �cena a línie

- �upevnenie optiky  
na puzdre

- �menej vzhľadná lišta 
Picatinny

Luxusný model s gravírovanou kostrou a so 
šesťhviezdičkovým orechom stojí 7 995 eur.

Testy presnosti 
prebiehali 
v dvoch fázach 
s prestávkou na 
demontáž hlavne.

Záver  
RX-Helixu 

a jeho ozuby 
v tvare 

závitnice. 
Všimnite si 
hrubý piest 

vyhadzovača 
a mohutný 

háčik 
vyťahovača.


